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Base Pb
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence Pb Sn Sb Cu As Bi Ni Ag Cd Fe Zn
BCS177/2 84,5 5,07 10,1 0,12 0,05 0,028 0,007 (0,008) e —_— e
Référence| Al Au In Descriptif
BCS177/2 Lead base white metal
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques :
Référence Pb Descriptif
14HV82-6N 99,9999 Plomb de haute pureté 10 g ou 50 g
14HV82-5N 99,999 Plomb de haute pureté 50 g
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 150 g
Référence Cu Ni As Sn Sb Bi Ag Fe Cd Au Zn Descriptif
SRM127b 0,011 0,012 0,01 39,3 0,43 0,06 0,01 e e —_— e Soudure 60Pb—40Sn
SRM53e 0,054 0,003 0,057 5,84 10,26 0,052 e <0,001 —_— —_— e Meétal pour roulement (Pb—Sb—Sn)
SRM1129 0,16 0,010 0,055 62,7 0,13 0,13 0,075 (<0,001) 0,006 0,0175 (<0,001) 63Sn—-37Pb
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 160 g
Référence Ag ppm As ppm Bi ppm Cd ppm Cu ppm Ni ppm Sb ppm Se ppm Sn ppm Te ppm Zn ppm
CRM286B 0,015 <0,002 21,5 0,125 1,49 0,041 0,10 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1
CRM287B 15,2 <0,003 67,3 0,36 0,98 0,024 0,040 <0,05 <0,05 <0,2 <0,1
CRM288B 30,5 55,7 215,8 33,3 19,3 4,57 32,5 <0,2 30,6 32,8 8,2
Référence| Tl ppm Descriptif
CRM286B| 2,5 Plomb électro—affiné
CRM287B| 0,73 Plomb thermique affiné
CRM288B| 2,3 Plomb avec quelques impuretés
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence Sn Sb Cu Pb Bi As Descriptif
NCSHC41919 15,97 16,09 1,96 65,72 0,024 0,014 (Pb 65,7%) GBW 02401
NCSHC41920 5,69 15,02 2,88 76,22 0,0075 0,012 (Pb 76,2%) GBW 02402

Descriptif :
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Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | NC Caractéristiques : | 100 g
Référence Cu Al Sn Pb Zn Mg P Ni Fe As Sb
NCSHC28978-EPUISE-SOLD_OUT 0,079 —_— 5,40 84,14 —_— —_— - 0,0028 <0,002 0,052 10,10
NCSHC28979 0,38 _— 5,14 - —_— - _— - _— - 14,20
NCSHC28980-EPUISE-SOLD_OUT 0,655 —_— 5,10 —_— —_— —_—— —_— —_— —_— —_— 15,06
NCSHC28981 0,61 - 10,06 —_— —_— —_— —_— —_— —_— —_— 14,60
NCSHC28982-EPUISE-SOLD_OUT 0,51 - 7,78 —_— —_— —_— - —_— —_— —_— 13,52
NCSHC28983-EPUISE-SOLD_OUT 1,29 - 10,20 _— —_— _— - —_— —_— 0,012 15,57
NCSHC28984-EPUISE-SOLD_OUT 1,29 —_— 20,08 - - - —_— - - - 15,96
NCSHC28985-EPUISE-SOLD_OUT 1,62 —_— 16,14 —_— —_—— —_—— —_— —_— —_— —_— 16,15
NCSHC28986 0,027 - 40,54 59,02 —_— —_— —_— —_— —_— —_— 0,354
NCSHC28987 —_— - 10,12 89,84 —_— —_— - —_— —_— —_— -
NCSHC39901 1,63 _— 15,69 - 0,105 - _— - 0,041 0,065 16,01
NCSHC39902 1,25 - 19,57 - 0,104 - _— - 0,030 0,041 13,81
NCSHC39903 2,62 0,0021 11,01 —_— 0,035 —_— —_— —_— 0,037 0,052 13,86
NCSHC39904 0,5 - 7,44 —_— 0,0052 —_— - —_— —_— 0,095 12,02
NCSHC39905 0,31 - 4,81 —_— 0,0068 —_— - —_— —_— 0,115 10,04
NCSHC41928 1,96 _— 15,97 65,72 _— - _— - _— 0,014 16,09
NCSHC50956 0,38 - 5,16 - —_— - - - _— 0,15 15,94
NCSHC41929-EPUISE-SOLD_OUT 2,88 —_— 5,69 76,22 —_— —_— —_— —_— —_— 0,012 15,02
NCSHC2899%4 —_— - 51,15 48,80 —_— —_— - —_— —_— —_— -
Référence Bi Ag Descriptif

NCSHC28978-EPUISE-SOLD_OUT| 0,088 | ———
NCSHC28979 _— |
NCSHC28980-EPUISE-SOLD_OUT]| 0,089 | ———
NCSHC28981 _— |
NCSHC28982-EPUISE-SOLD_OUT] 0,089 | ———
NCSHC28983-EPUISE-SOLD_OUT| 0,049 | ———
NCSHC28984-EPUISE-SOLD_OUT| 0,074 | ———
NCSHC28985-EPUISE-SOLD_OUT| ——— | ———
NCSHC28986 0,056 | ———
NCSHC28987 _—
NCSHC39901 0,028 | ———
NCSHC39902 0,038 | ———
NCSHC39903 0,054 | ——

NCSHC39904 0,069 | ——

NCSHC39905 0,103 | ——

NCSHC41928 0,024 | ———

NCSHC50956 —_— |

NCSHC41929-EPUISE-SOLD_OUT|0,0075 | ———

NCSHC28994 _— | ——

Descriptif :

Type | 2.3 METAUX NON FERREUX

Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g

Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Zn Ni Cd Te Ca
C84XBA10(E)-EPUISE-SOLD_OUT 1,05 0,0018 0,0148 0,0019 (0,0004) 0,0099 0,0031 0,0002 0,0026 (0,0004) 0,099
C84XBA20(B)-EPUISE-SOLD_OUT 0,51 0,002 0,024 0,003 <0,0005 0,008 0,019 (0,0002) 0,0052 <0,002 0,062
C84XBA40(B) 0,108 0,061 0,074 0,031 (0,0008) 0,003 (0,0003) 0,0007 0,010 0,030 (0,0014)
C86XPSS20(A) 6,33 8,16 0,054 0,118 1,42 0,004 <0,002 0,0080 0,069 - —_—
C86XPSS40(A) 10,69 16,97 0,120 0,328 0,278 (0,006) <0,002 0,0031 0,047 —_— -
C84XBA70-EPUISE-SOLD_OUT 0,61 0,002 0,009 0,0009 <0,001 0,002 <0,0005 —_— <0,0002 <0,001 0,036
C84XBA60-EPUISE-SOLD_OUT 0,73 0,001 0,008 0,0010 <0,001 0,002 <0,001 —_— (0,0002) <0,001 0,095
C84XBAS50-EPUISE-SOLD_OUT 1,18 <0,001 0,01 (0,0007) <0,001 0,002 <0,0005 _— (0,0002) <0,001 0,093
C84XBAS80(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,293 0,0009 0,019 0,0007 (0,0004) 0,0043 0,0013 —_— 0,0010 <0,002 0,157
C84XBA10(G) 0,898 0,0010 0,0181 (0,0007) <0,0005 0,0056 0,0036 <0,0005 0,0017 <0,0005 0,106
C84XBA20(C) 0,490 0,0010 0,0319 0,0033 0,0008 0,0107 0,0129 0,0003 0,0040 —_— 0,0754
C84XBAS80(B) 0,346 0,0009 0,0198 0,0009 0,0006 0,0064 0,0028 0,0002 0,0010 - 0,141
Référence Fe In Al Descriptif

C84XBA10(E)-EPUISE-SOLD_OUT]

C84XBA20(B)-EPUISE-SOLD_OUT]

C84XBA40(B)

C86XPSS20(A) <0,001 [(0,002)| ———

C86XPSS40(A) (0,0013)] 0,013 | ———

C84XBA70-EPUISE-SOLD_OUT

C84XBA60-EPUISE-SOLD_OUT

C84XBAS50-EPUISE-SOLD_OUT Pb/Sn/Ca

C84XBASO(A)-EPUISE-SOLD_OUT| —— | ——— | 0,021

C84XBA10(G) ——— | ——— [0,0189




C84XBA20(C)

C84XBAS80(B) — | —— 10,0298
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Fe Zn Cd Ni In
C93XS30APR30(C) 33,0 0,96 0,28 0,008 0,018 0,021 0,003 0,0053 0,009 0,010 -
C93XS30APR20(C) 30,68 1,80 0,168 0,062 0,0178 0,049 0,0026 0,028 0,0061 0,042 0,0199
C93XS30APR10(C) 28,58 2,54 0,059 0,192 0,010 0,0144 (0,012) (0,0004) 0,0014 0,0010 0,0094
Référence Te Pb Descriptif
C93XS30APR30(CY ——— | Rem | Sn/Pb/Sb
C93XS30APR20(C)0,0102 | ———
C93XS30APR10(C)0,0024 | ————
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Zn Cd Fe Al In Descriptif
C82XAgl.5(E) 0,04 0,39 0,06 0,27 0,006 1,55 0,004 - - - - Pb/Ag
C82XAg3.5(D) 0,24 0,11 0,27 0,075 0,022 3,48 0,001 0,004 0,001 <0,001 0,045
C82XAg6.0(A) 0,50 0,48 0,52 0,18 0,0215,9 6,0 0,007 0,010 <0,001 <0,001 0,008
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Zn Cd Ni Te In
C83XPR10(G)-EPUISE-SOLD_OUT 0,004 0,005 0,080 0,006 0,050 0,088 0,002 0,075 0,001 0,003 0,045
C83XPR40(F)-EPUISE-SOLD_OUT 0,009 0,012 0,014 0,015 (0,002) 0,014 0,005 0,010 0,013 0,025 0,005
C83XPR70(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 0,84 0,50 0,22 0,049 0,30 0,002 0,49 0,005 0,002 0,077
C83XPR80(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,59 0,25 1,13 0,083 0,17 0,55 0,007 0,260 0,003 (0,002) 0,74
C83XPR10(H) 0,0062 0,0081 0,0525 0,0021 0,043 0,111 —_— 0,0759 0,0003 0,0011 0,038
C83XPR40(G) 0,0112 0,0164 0,0187 0,0138 0,0054 0,0146 —_— 0,0083 (0,001) 0,0198 0,0030
C83XPRS80(B) 0,556 0,262 1,155 0,0695 0,155 0,490 (0,002) 0,220 0,0044 0,0059 0,664
C83XPRS50(C) 0,0003 0,0002 0,0041 0,0004 0,0003 0,0008 0,0005 (0,0001) 0,0005 0,0002 0,0001
Référence Ca Na Se Au Tl Hg Al Descriptif
C83XPR10(G)-EPUISE-SOLD_OUT| 0,004 | 0,01 | <0,002 | 0,008 Pb avec impuretés
C83XPR40(F)-EPUISE-SOLD_OUT|0,0026 | 0,001 | 0,003 | 0,002
C83XPR70(A)-EPUISE-SOLD_OUT|(0,001)| 0,004 | (0,01) ](0,001)
C83XPR80(A)-EPUISE-SOLD_OUT|<0,002 | 0,019 | (0,012) |(0,011)
C83XPR10(H) ——— | ———— [(0,0002) Pb avec impuretés
C83XPR40(G) ———— | ———] 0,0053 |(0,002)]0,0033] 0,044 | ———
C83XPR80(B) ———— 10,0057] 0,0038 10,0083 | ———— | 0,049 {0,0008
C83XPR50(C) — | —— 10,0002 | ——— | ———— |0,0005 | ———
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Poudre Caractéristiques : | 100 g
Référence Sn Sb Bi Cu As Ag Ni Cd Zn Te Se
C85XSn20-EPUISE-SOLD_OUT 1,87 0,023 0,0093 0,035 <0,005 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0058
C85XSb30-EPUISE-SOLD_OUT 0,13 2,66 0,010 0,032 0,14 <0,002 0,0013 <0,001 (0,0002) <0,002 0,024
C85XSb50-EPUISE-SOLD_OUT 0,057 5,14 0,022 0,007 0,12 0,0017 0,0025 <0,001 <0,001 <0,001 0,0008
C85XSb80-EPUISE-SOLD_OUT 0,085 8,43 0,010 0,032 0,02 0,0016 0,0014 <0,001 (0,0002) <0,005 0,0007
C85XSb100-EPUISE-SOLD_OUT 0,080 10,2 0,007 0,14 0,11 0,0015 0,0013 <0,001 0,014 <0,002 <0,001
C85XSb120-EPUISE-SOLD_OUT 0,21 11,4 0,007 0,30 0,11 0,0015 0,0016 <0,001 0,087 <0,005 <0,001
C85XHRH(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,87 1,14 0,090 0,080 0,73 0,247 0,0009 (0,0002) —_— 0,002 0,035
C85X0616Pb10(A)-EPUISE-SOLD_OUT 0,070 1,76 0,026 0,047 0,068 0,0023 0,0010 0,0022 0,0009 (0,0016) 0,017
C85XANTH(D)-EPUISE-SOLD_OUT 1,32 6,32 0,059 0,0234 0,487 0,0058 0,0035 0,0052 0,0004 0,010 0,017
C85XANTH(E) 1,45 6,05 0,0194 0,0291 0,217 0,0071 0,0062 0,0046 0,0007 0,0071 0,0149
C85X0616Pb10(B) 0,065 1,756 0,0395 0,0496 0,077 0,0048 0,0009 0,0029 0,0005 0,0048 0,0149
C85XCADH (B) 0,096 1,85 0,0292 0,0260 0,201 0,0076 0,0045 2,09 0,044 0,0121 0,0010
C85XSASH (A) 0,0130 1,54 0,0602 0,0245 0,683 0,0016 0,0005 0,0002 — 0,0006 e




C85X0494Pb30 (B) 0,344 3,10 0,0433 0,101 0,301 0,0142 e —_— e 0,0151 0,0766
C85XPSb50 (C) 0,040 4,46 0,0219 0,0238 0,135 0,0026 0,0013 0,0009 (0,001) 0,0015 0,0020
Référence Fe S Descriptif
C85XSn20-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 | ———
C85XSb30-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 {(0,0028)
C85XSb50-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 |(0,0070)
C85XSb80-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 |(0,0011)
C85XSb100-EPUISE-SOLD_OUT <0,005 | ——
C85XSb120-EPUISE-SOLD_OUT <0,001 [ ———
C85XHRH(A)-EPUISE-SOLD_OUT ———— {(0,0008)
C85X0616Pb10(A)-EPUISE-SOLD_OUT| <0,001 | ————
C85XANTH(D)-EPUISE-SOLD_OUT | 0,0041 |(0,0030)
C85XANTH(E) (0,010) |(0,0036)
C85X0616Pb10(B) —_— | —
C85XCADH (B) 0,0005 [<0,0005
C85XSASH (A) ———— {(0,0005)
C85X0494Pbh30 (B) (0,0007)| (0,015)
C85XPSb50 (C) ——— | 0,030
Descriptif :
Type | 2.3 METAUX NON FERREUX
Forme : | Copeaux Caractéristiques : | 100 g
Référence Ag ppm As ppm Bi ppm Cu ppm Fe ppm In ppm Mn ppm Ni ppm Sb ppm Se ppm Sn ppm
IMPL33 17,0 2,6 101 104 (2,4) 5,9 (0,6) 39,7 8,30 2,7 2,2
IMPL66 65,2 315 48,8 4,8 (2,0) 106 0,5) 5,5 310 —_— 7,9
Référence| Te ppm | Cd ppm | Ca ppm | Tl ppm | Zn ppm Descriptif
IMPL33 235 15,7 3.4) 26,4 1,8 Pb raffiné
IMPL66 10,0 624 (81,0) 491 ———— | Pbraffiné

Descriptif :
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